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Mod. PREGAO PRESENCIAL Nro 2/2019 UG CAMARA -
Numeros RS's 4372019 '

Valor Total (R$) | Valor total por extenso

83.718,72 OITENTA E TRES MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Fornecedor 000798 TELEFONICA BRASIL S A
Nome Fantasia VIVO

Enderego AVN ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376
Bairro BROOKLIN
Cidade SAQC PAULO Estado SP Cep 04571-936
CNPJICPF 02.558.157/0001-62 Telefone (11)3430-6306 Fax
End. de Internet
" mail
Banco Agéncia/Conta

Condicdo Pagto CONF.EDTAL
Prazo Entrega  CONF.EDTAL
Local Entrega  RUA PRINCIPAL

Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega

Fonte de Recursos/Convénio RECURSOS DO TESOURQ - EXERCICIO CORRENTE

Observagao

Processo Unidade Requisitante l Nota de Empenho (NE) Dotagao/Elemento de Despesa

00001117/2019 001.001.003.005.000 00147/2019 51 001.001.010310052 .2261 / 33903999/99 -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ /
ouT

RECEP. PRESIDENCIA
Item | Descrigao ‘ Unid. ‘ Quantidade | Marca Valor Unitario ’ Valor Total ’ Garantia
SE 12,000 . 3.499,7500 41.997,00

Locagao de desktop:
L8.1.1. Bios

1.1.1. Capacidade de boot pela unidade de CD-ROM e por dispositivo de armazenament
-221010128 4

Refere-se a locagao de 25 desktop tipo 1.
2 SE 12,000 . 3.476,8100 41.721,72

Locagéo de notebook.

Alimentagio .

8.2.1.1. Bateria principal de lon de Litio, ou tecnologia superior, interna ao chassi- 2 21 01 0129 2
Refere-se a 19 notebooks

Total 83.718,72

Nota :

Descrigao do item 1:

Bios

8.1.1.1. Capacidade de boot pela unidade de CD-ROM e por dispositivo de armazenamento USB;

8.1.1.2. Permite configurar o tempo/hora que o computador ira ligar automaticamente;

8.1.1.3. Possuir senhas de Setup para Administrador e Disco rigido;

8.1.1.4. Serdo aceitas BIOS com reprogramagéo via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e
constantes no CD - ROM/DVD - ROM de drivers e aplicativos que devera vir junto com o equipamento ou disponibilizados para download no sitio
do fabricante;

8.1.1.5. Entregue na verso mais atual disponibilizada pelo fabricante:

8.1.2. Controladora de video

8.1.2.1. Deve suportar no minimo OpenGL 4.0 e DirectX 11.1:

8.1.2.2. Interface controladora de video integrada a placa mae com memoria de 512 Mb compartilhada ou superior, com capacidade para controlar
no minimo 02 (dois) monitores simultaneamente;

8.1.3. Fonte de Alimentagéo

8.1.3.1. Fonte de alimentagéo para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240 VAG (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico,
suficiente para suportar todos os dispositives internos na configuragdo maxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos,
memorias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo;
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8.1.3.2. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Gold ou superior, conforme requisitos de
sustentabilidade ambiental estabelecidos na IN SLTI/MPOG N° 01 de 19 de janeiro de 2010;
8.1.4. Gabinete
8.1.4.1. Botéo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;
8.1.4.2. Devera possuir um local apropriado, original de fabrica, para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso ao interior do
gabinete, ndo sendo aceito adaptagdes no mesmo;
8.1.4.3. Devera ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo devera estar
conectado diretamente a placa mae, sem uso de adaptadores;
8.1.4.4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco
rigido, unidade de midia éptica, memarias e placas de expansao) sem a utilizagdo de
ferramentas (Tool Less), ndo sendo aceitas quaisquer adaptagdes sobre o gabinete
original; ndo serdo aceitos parafusos recartilhades, nem com adaptadores em substituicdo aos parafusos previstos para o gabinete:
8.1.4.5. Deve ser do tipo SFF ou Mini Torre:
8.1.5. Interface
“%.1.5.1. Controladora de Rede, integrada a placa méae com velocidade de 10/100/1000 Mbps, padrao Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-
4nd-play, configuravel totalmente por software, com conector padrao RJ-45, com suporte WOL (Wake On Lan) e PXE2.1;
8.1.5.2. Controladora de som com conectores para entrada, saida e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para conexées de
saida e microfone na parte frontal do gabinete;
8.1.5.3. Minimo de 8 (oito) interfaces USB, sem a utilizagio de adaptadores externos como HUBs ou portas USB instaladas em placas de
expansao.
8.1.5.4. No minimo 01 (um) conector VGA e 01 (um) conector HDMI ou DisplayPort (DP).
8.1.6. Meméria
.6.1. Devera ser entregue com no minimo 04 Gb (quatro gigabytes) de meméria RAM instalada, tipo DDR4 de 2400MHz ou superior;
Monitor de video
1. Deve possuir no minimo 1 (uma) entrada do tipo VGA (Video Graphics Array);
2. Deve possuir no minimo 16 milhdes de cores;
3. Devera ser disponibilizado junto ao monitor cabos de conexdo de alimentagao;
4. Devera suportar resolugdo de 1366x768 pixels;
5. Fonte de Alimentago interna para corrente alternada com tensées de entrada de 100 a 240 V, com ajuste automatico;
6. O monitor devera ser do mesmo fabricante do Microcomputador ou em regime OEM e possuir impressa a logomarca do mesmo;
7. Tela plana de LED tamanho minimo de 18,5 polegadas, proporgdo 16:9;
Mouse
1. Conector compativel com a interface para mouse fornecido para o desktop;
.2. Deve manter os mesmos padrdes de cores do gabinete;
.3. Deve ser do mesmo fabricante do computador ou em regime de OEM e possuir impressa a logomarca do mesmo;
.4. Mouse com fio, sem o uso de adaptadores;
.5. Tamanho padrao (ndo mini-mouse);
.8.6. Tecnologia 6ptica, de conformagac ambidestra, com botdes esquerdo, direito e central proprio para rolagem, com resolugdo de no minimo
00 dpi;
.1.9. Qutros Requisitos
-1.8.1. As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem
preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegéo durante o transporte e a armazenagem;
8.1.9.2. Devera possuir no site do fabricante, pagina do modelo do equipamento, na qual sdo disponibilizadas atualizages de drivers, softwares
e BIOS;
8.1.9.3. Deverao ser fornecidos todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento do equipamento;
8.1.9.4. Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser idénticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos
modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliagao e/ou homologagéo;
8.1.9.5. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradacdes neutras das cores preta ou cinza, e
manter o mesmo padréo de cor predominante do gabinete;
8.1.10. Placa mae
8.1.10.1. Devera possuir no minimo 02 (dois) slots para meméria tipo DDR4 de 2400MHz
com capacidade de expansdo minima de 16GB, com suporte & tecnologia Dual Channel:
8.1.10.2. Possuir no minimo 01 (um) slot PCI Express x1;
8.1.10.3. Possuir no minimo 01 (um) slot PCI Express x16;

8.1
8.1.7.
8.1.7.
8.1.7.
8.1.7.
8.1.7.
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8.1.7.
8.1.7.
8.1.8.
8.1.8.
8.1.8
8.1.8
8.1.8
8.1.8
8.1
8
.8

8.1.10.4. Deveréa ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime OEM especificamente para o modelo ofertado:

8.1.11. Processador

8.1.11.1. A frequéncia minima deve ser alcangada sem o uso de recursos de turbo ou overclock;

8.1.11.2. Processador deve possuir no minimo 2 (dois) nicleos e 4 (quatro) cabegas de leitura (threads), com frequéncia inicial de
processamento de no minimo 3.6 GHz, com cache de no minimo 3 (trés) MB e arquitetura 64 bits;

8.1.11.3. Soquete FCLGA 1151;

8.1.12. Software

8.1.12.1. Sistema Operacional Windows Professional, 64 bits, em sua dltima versdo, OEM em portugués pré-instalado, com ultimo service pack
disponivel, com direito a downgrade para vers&o anterior também em 64 bits, Professional e em portugués;

8.1.13. Teclado

8.1.13.1. Deve manter os mesmos padrées de cores do gabinete;

8.1.13.2. Deve ser do mesmo fabricante do computador ou em regime de OEM e possuir impressa a logomarca do mesmo;

8.1.13.3. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernacéo e espera, as mesmas devem vir na parte superior do teclado;
8.1.13.4. Padr8o ABNT-2 com todos os caracteres da lingua Portuguesa (inclusive ¢) e conector compativel com a interface para teclado
fornecida para o desktop;

8.1.13.5. Regulagem de altura e inclinagéo do teclado;

8.1.13.6. Tecla Windows logo (acesso ao Menu Iniciar);
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8.1.14. Unidade de Disco Rigido

8.1.14.1. Unidade de disco rigido interna com capacidade de armazenamento de 500 GB,

interface tipo Serial ATA Ill (6.0 Gb/s) e velocidade de rotagéo de 7.200 RPM e cache de 64 MB ou configuragdo superior;

8.1.15. Unidade de Midia Optica

8.1.15.1. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejegdo de emergéncia em caso de travamento de midia dptica na

unidade;

8.1.15.2. Interface tipo Serial ATA ou superior;

8.1.15.3. Luz indicadora de leitura e botio de ejegdo na parte frontal da unidade;

8.1.15.4. Unidade de DVD+RW ou superior;

8.1.16. Certificagdes

8.1.16.1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Bronze ou superior para o pais Brasil, comprovada através de atestados ou certiddes que

comprovem que o equipamento & aderente ao padrao de eficiéncia energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. Sera

admitida como comprovagdo também, a indicagdo que o equipamento consta no site www.epeat.net;

8.1.16.2. Deve apresentar documento que comprove a compatibilidade com a diretiva

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) quanto a néo utilizagdo de substancias nocivas ao Meio Ambiente:

~Nescrigdo do item 2:

».2.1. Alimentacédo

8.2.1.1. Bateria principal de ion de Litio, ou tecnologia superior, interna ao chassi, com capacidade minima para 3 (trés) horas de durag&o;

8.2.1.2. Conector Plug do cabo de alimentagdo com 3 pinos, encaixavel em tomada padrao NBR-14136;

8.2.1.3. Fonte externa de Alimentag&o para corrente alternada com tensées de entrada de 100 a 240 VAC com ajuste automatico;

8.2.2. Bios

8.2.2.1. Possuir senhas de Setup para Administrador e Disco rigido;

8.2.3. Controladora de video

8.2.3.1. Interface controladora de video integrada & placa m&e ou superior, com meméria compartilhada de no minimo 256 MB;

8.2.4. Interfaces

8.2.4.1. Alto-falantes interno ao notebook;

8.2.4.2. Bluetooth 4.0;

8.2.4.3. Cémera de video HD integrada ao chassi, ndo sendo aceito adaptadores;

8.2.4.4. No minimo 01 (uma) saida HDMI ou Displayport;

8.2.4.5. Controladora de Rede integrada & placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrées Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit

Ethernet, autosense, full-duplex, plugand-play, configuravel totalmente por software, com conector padrdo RJ-45;

8.2.4.6. Dispositivo Apontador tipo "touchpad" integrado ao chassi, com dois botdes e area para rolagem (fungdo scroll)

8.2.4.7. Leitor de cartdes de memdria integrado. Nao serdo aceitos daptadores externos ou hubs:

8.2.4.8. Minimo de 03 (trés) interfaces livres padrao USB. N&o serdo aceitos adaptadores externos ou hubs;

8.2.4.9. Plugue para fone de ouvido integrado e localizado na parte frontal ou lateral do chassi;

8.2.4.10. Teclado padrdo ABNT-2 com todos os caracteres da lingua portuguesa;

8.2.4.11. Wireless compativel com 802.11 a/g/n ou b/g/n ou a/b/g/n/ac;

8.2.5. Meméria

8.2.5.1. Meméria RAM tipo DDR4-2400 MHz ou superior, com no minimo 8 (oito) Gigabytes;

8.2.6. Outros Requisitos

--8.2.6.1. Devera possuir no site do fabricante, pagina do modelo do equipamento, na qual s&o disponibilizadas atualizacOes de drivers, softwares
BIOS;

8.2.6.2. Todos os equipamentos a serem entregues deveréo ser idénticos, ou seja, todos 0s componentes externos e internos de mesmos

modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliagdo e/ou homologagéo;

8.2.6.3. O chassi devera ser produzido nas cores preta, prata ou cinza escuro (grafite)

8.2.7. Processador

8.2.7.1. Arquitetura 64 bits, com instrugées de virtualizagdo e Litografia de no maximo 22 nandémetros;

8.2.7.2. Processador de 02 (dois) nlcleos reais de processamento e 04 (quatro) cabegas de leitura (threads), com frequéncia inicial de no

minimo 1.7 GHz e cache de pelo menos 3 MB ou superior;

8.2.8. Software

8.2.8.1. Sistema Operacional Windows Professional, 64 bits, em sua Ultima versdo, OEM em portugués pré-instalado, com Ultimo service pack

disponivel, com direito a downgrade para versdo anterior também em 64 bits, Professional e em portugués.

8.2.9. Tela de Video

8.2.9.1. Suporte resolugdo de 1366 x 768 pixels;

8.2.9.2. Tela Plana com tamanho de 14 polegadas, em LED;

8.2.10. Unidade de Disco Rigido

8.2.10.1. Unidade de disco rigido interna com capacidade de armazenamento de 500 GB:

8.2.11. Certificagbes

8.2.12. Anexar comprovagéo de compatibilidade do produto ofertado (informando o equipamento do fabricante) com ambiente operacional

Microsoft Windows ofertado, mediante relatério obtido no portal https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL;

8.2.13. Familia compativel com Energy Star comprovado através do portal

http://www.energystar.gov/;

1

- Os servicos que néo estiverem de acordo com este pedido ndo serdo aceitos.
- Devera constar na nota fiscal o nimero desta ordem de servico e o ntimero do processo.
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- NA NOTA FISCAL DEVERA CONSTAR A DESCRICAO IDENTICA A DA ORDEM DE SERVIGO.

- Atencdo Fornecedores:

Prazo de Pagamento: CONF.EDTAL.

ROD BR 262 KM 3,5 - CAMPO GRANDE Fone: 27 3226-8255

Atraso injustificado para execugéo dos servicos, caracteriza o descumprimento da obrigagdo assumida, sujeitando-se sem

prejuizo das demais sangdes previstas.

Autorizo a execugéo do servigo

CARIACICA/ES, 01 de outubro de 2019

- [
j

i jagéo dj Compra
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